Giving Shape to ldeas

IKONICA MINOLTA

bizhub 3300P

¢ A4 Laserdrucker Schwarzweif3
¢ Bis zu 33 Seiten pro Minute

Ihr Arbeitsalltag erfordert einen gerduscharmen, professionellen SchwarzweiB-Laserdrucker, der sich unmittelbar an lhrem
Arbeitsplatz installieren lasst? Der bizhub 3300P wurde designt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und lhnen mit
beeindruckender Performance lhren Arbeitsalltag zu erleichtern. Der bizhub 3300P (iberzeugt nicht nur mit hoher Bediener-
freundlichkeit, sodass Sie Ihre Arbeitszeit fiir Inre Kernaufgaben nutzen kénnen, sondern auch mit seiner enormen Leistungs-
fahigkeit und schnellen Bereitschaft. Mithilfe der integrierten Stapelblattzufuhr erméglicht das System eine Verarbeitung
verschiedenster Medien sowie hoherer Grammaturen von bis zu 163 g/m? und verfiigt tber eine Duplex-Druckfunktion im
Standard. Doch vor allem besticht der bizhub 3300P' durch sein kompaktes Design und seinen gerauscharmen Betrieb,
wodurch das System sich ideal als Arbeitsplatzdrucker eignet.




¢ Klein und ergiebig

Flr Sie ist es wichtig, dass Sie fiir Inren Arbeitsplatz ein
funktionell hochwertiges System und das bei niedrigster
Gerauschentwicklung im Einsatz haben? Dann sind Sie
mit dem bizhub 3300P bestens geriistet, denn dieses
neue Drucksystem von Konica Minolta Uberzeugt dank
miheloser Integration in nahezu sémtliche Netzwerk-
und Betriebssystemumgebungen mit der bewéhrten und
bekannten Druckertreiberoberfléche von Konica Minolta.
Speziell bei gemischten Druckerlandschaften in Verbin-
dung mit den Multifunktionssystemen von Konica Minolta
entféllt somit ein erneuter Schulungsaufwand, da die
Treiberfunktionalitdten bekannt sind.

¢ Optionsdiagramm
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Zum Standard gehérende Funktionen wie Duplex, N-auf-1
und Broschurendruck bieten Anwendern viel Flexibilitat
und helfen, Papier zu sparen, z. B. indem doppelseitig
gedruckt wird oder bei Entwiirfen alle Seiten eines Doku-
ments auf einem Blatt ausgegeben werden. Die komfortable
Papierverarbeitung umfasst neben einer standardméaBigen
250-Blatt-Papierkassette auch die Mehrzweckpapierzufuhr
fur 50 Blatt, aus der Medien wie Umschldge und Etiketten
schnell und problemlos bedruckt werden kénnen. Durch
eine optionale Kassette wird die Papierkapazitat auf bis
zu 850 Blatt erweitert und somit die Bevorratung von
verschiedenen Papierarten, z. B. von Firmenbriefpapier,
fur unterschiedlichste Anwendungen ermdglicht.

Als kompaktes Leichtgewicht mit nur 14 kg und seinen
geringen Abmessungen ist der bizhub 3300P tberall dort
die ideale Wahl, wo der Platz begrenzt ist.

Papierkassette (250 Blatt)
PF-P11

¢ Optionen Endverarbeitung

Duplex

Sortieren

Papierkassette (550 Blatt)
PF-P12



¢ Beschreibung

bizhub 3300P Laserdrucker mit einer Geschwindigkeit von bis zu
33 Seiten pro Minute in SchwarzweiB. Ausgestattet mit

Standard-Netzwerkschnittstelle und PCL 5/6,
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A5-A4, 250 Blatt, 60120 g/m®
A5-A4, 550 Blatt, 60120 g/m?
Flash-Card fiir das Herunterladen von Schriftarten

PF-P11 Papierkassette
PF-P12 Papierkassette
UK-PO1 Flash-Card

PostScript 3 und XPS-Unterstiitzung. Papierkapazitdt NC-PO1 WLAN Wireless LAN to Network Konnektor
von 250 Blatt und 50 Blalt Stapelblatteinzug.
Medienformate von A6—A4 und 60—163 g/m2.
128 MB Systemspeicher im Standard.
¢ Technische Spezifikationen
SYSTEMDATEN SONSTIGES
Druckverfahren elektrostatisches Lasersystem Sicherheitsfunktionen  TCP/UDP: Deaktivierung einzelner Ports
Druckgeschwindig- bis zu 33 Seiten/Min. Zertifikatsmanagement
keit A4 SNMPv3
Duplexgeschwindig- bis zu 28 Seiten/Min. HTTPS-Server
keit A4 SSL-Protokoll
Erster Ausdruck nach ca. 6,5 Sek. SMTP-Authentifizierung
Aufwirmzeit** ca. 70 Sek. (kann abhéngig vom Einsatzumfeld Software PageScope Net Care Device Manager
variieren)
Speicher 128 MB (Standard) * (mit) Zubehdr
Schnittstellen 10/100BaseTX-Ethernet, USB 2.0, [EEE 1284  Die Aufwirmzeit kann abhéngig von und L infliissen variieren

Bidirektional Parallel

TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk (EtherTalk), TCP, UDP
220-240V /50/60 Hz, ca. 447 W im Betrieb
TEC*** 1,955 kWh/Wache

Abmessungen (B x T x H) 399 x 382 x 263 mm

Netzwerkpratokolle
Leistungsaufnahme

Gewicht ca. 14 kg
DRUCKEN
Controllertyp 6170 Dual Core, 800 MHz

Druckauflosung 1.200 x 1.200 dpi
Seitenbeschreibungs-  PCL 5/6, PostScript 3, XPS
sprachen
Betriebssysteme Windows XP (32/64 Bit)
Windows VISTA (32/64 Bit)
Windows 7 (32/64 Bit)
Windows 8 (32/64 Bit)
Windows Server 2003 (32/64 Bit)
Windows Server 2008 (32/64 Bit)
Windows Server 2008 R2 (64 Bit)
Windows Server 2012 (64 Bit)
Macintosh 0S X 10.3.9/10.4/10.5/10.6/10.7/10.8
Linux
Druckerschriften 89 PCL Latin
91 PostScript 3 Latin emuliert
Druckerfunktionen Duplex, N-auf-1
MEDIENVERARBEITUNG
Papierformate A6-Ad4, benutzerdefinierte Formate
Grammaturen 60-163 g/m?
Papierkapazitat Standard 300 Blatt, max. 850 Blatt*
Papierkassetten Kassette 1: 250 Blatt, A6—A4, 60—90 g/m?

Standard Stapelblatteinzug: 50 Blatt, A6—A4, benutzerdefinierte
Formate, 60-163 g/m?
Kassette 2: 250 oder 550 Blatt, A5—A4, 60-120 g/m?

Papierkassette

optional
Duplex A4, 60-90 g/m?
Endverarbeitung elektronisches Sortieren

Papierausgahekapazitdt max. 150 Blatt

=+ TEC (typical electricity consumption) — wichentliches Mittelmass geman Energy-Star-Vorgaben

Riickfiihrungsprogramm fiir Verbrauchsmaterialien

Bei dem Konica Minolta Riickgabeprogramm fiir Tonerkartuschen und Imaging Units erhalten Kunden
patentierte Verbrauchsmaterialien zu einem vergiinstigten Preis, wenn der Kaufer sich damit einver-
standen erkldrt, die erworbene Einheit einmalig zu verwenden und zum Recycling an den Lieferanten
2uriickzuschicken. Dle patentierten Tonerkartuschen und Imaging Units sind nur zur einmaligen
Verwendung lizenzlert und kénnen nach Abgabe einer bestimmten Tonermenge nicht mehr verwendet
werden, Eine unterschiedliche Tonermenge kann in der Kartusche zuriickblelben, wenn diese aus-
getauscht werden muss, Es sind ebenso Ersatzkartuschen verfiigbar, die nicht im Rahmen dieser
Bestimmungen verkauft werden. Bitle kontaktieren Sie einen Vertriebspartner von Konica Minolta filr
weitere Details und Informationen zu Verfiigbarkeiten.

Alle technischen Dalen zur Papierkapazitit beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht van
80 g/m?. Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf
DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Madus gescannt, kopiert oder gedruckt
wurde. Die Unterstiitzung sowIeVerfugbavken der aufgefiihrten Spezifikationen und Funktionalitéten
kann abhangig von Betril 1, sowie Netzwerk- und
Systemkonfigurationen vameren Die L a!ler Ver mucll basiert
auf spezifischen Betriebsbedingungen wie dem ingsgrad eines

(5 % Deckung auf Ad). Der aktuelle Vemrauch héngt von derAnwendung und anderen Druckvanablen
ab, S0 wie Deck d, PapiergrdBe, Medi i oder Drucken,
L tur und Feuchtigkeit. Einige Produktabbildungen enthall i Zubehdr.
Technische Anderungen vorbehalten, Konica Minolta iibernimmt keine Gewahr fir genannte Preise
und Spezifikationen. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetra-
gene Warenzeil von Mi Corporation in den USA und/oder anderan Landem. Alle anderen
Marken- und Produk sind einget War i oder Mark des jeweilig
Herstellers. Die Geschwindigkeit des Systems kann abhangig von der jeweilig gewahitert
Endverarbeitungsoption variieren.

bizhub 3300pP
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Compatible with

§8 Windows 8

)

» A ) Printer Vendor
P 4A0 Solution ENERGY STAR
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