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Digitalisierung ist heute ein Muss, aber auch eine grofle Herausforderung. Unsere HyPAS™-fdhigen
DIN-A4-Farb-Multifunktionssysteme P-C3062i MFP und P-C3066i MFP unterstiitzen Sie gern bei
deren Bewiltigung. Sie vereinen alle Attribute, die es heutzutage braucht: Sie sind schnell, verlasslich,
flexibel,intelligentund kommunikativ.Im Ergebnis bedeutetdasfiir Sieeine exzellente Ausgabequalitat
und hohe Produktivitdt, kombiniert mit umfangreichen Optionen wie WLAN und Wi-Fi. So kdnnen die
Systeme z. B. auch mit mobilen Endgeréten wie Tablets oder Smartphones kommunizieren. Damit Sie
jede Hiirde meistern!

HIGHLIGHTS:

Maximaler Zeitgewinn: Der P-C3062i MFP bzw. P-C3066i MFP

druckt und kopiert mit 30 DIN-A4-Seiten/Minute und scannt so-

gar bis zu 60 rasante Originale pro Minute ein. So werden auch
groBe Dokumente im Handumdrehen versendet oder archiviert. Das
Scan Extension Kit* hilft dabei, indem es automatisch textdurchsuch-
bare Dateien erstellt. Damit kénnen Sie Dokumente schnell und ein-
fach per Schlagwortsuche wieder auffinden und sogar in Word, Excel
und PowerPoint abspeichern und editieren — Abtippen oder langes Su-
chen entfallen so automatisch!

Gut vernetzt und doch mobil: Ob Uber den USB-Anschluss, |hr
l Netzwerk oder WLAN* - Sie entscheiden, wie und wo Sie den
P-C3062i MFP bzw. P-C3066i MFP nutzen méchten. Fiir Mobiles
Drucken und Scannen steht Ihnen die kostenlose Mobile Print App zur
Verfiigung, aber auch Google Cloud Print, Apple AirPrint* sowie Wi-Fi

Direct* werden unterstiitzt. Das macht die Nutzung der Systeme unab-
hingig vom Standort moglich. Flexibler geht's nicht.

Qualitat, die sich sehen lassen kann: Beide Systeme drucken
wahlweise mit 600 x 600 dpi oder hochauflésenden 1.200 x
1.200 dpi. Damit kénnen Sie, je nach Qualitat der Vorlage, das
Beste aus |Ihren Dateien herausholen. Um Ihren Dokumenten den letz-
ten Schliff zu geben, kénnen Sie neben Normalpapier und Briefpapier
auch hochwertige Medien in den Formaten DIN A6R bis DIN A4 und mit
einem Gewicht von max. 220 g/m2 verwenden. AbschlieBend kann der
manuelle Hefter* lhre Dokumente mit bis zu 20 Seiten zusammenfii-

gen.

DIGITALES e @ @ Kommunikation ist alles: Dank integrierter HyPAS™-Schnitt-

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM Eg stelle kénnen Sie praktische Apps wie Print&Follow, PinPoint

P_ C3 0 62i M F P Scan und Cloud Connect sowie umfangreichere Softwareldsun-
gen komfortabel in die Systeme integrieren und damit [hre Workflows

P— C3066i M F P nachhaltig vereinfachen oder gar automatisieren. Das grofie farbige

. Touch-Display fiihrt Sie dabei ganz intuitiv durch die Bedienung der
Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen vielen niitzlichen Funktionen und Anwendungen. Zeitersparnis auf
DIN A4 Knopfdruck — freuen Sie sich drauf!

* optional
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TECHNISCHE DATEN

Tischgerdt
P-C3062i MFP:
Kopieren, Drucken, Scannen

P-C30667 MFP:
Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen

Laser Farbe und s/w

Funktion

Drucktechnologie

Originalformat max. DIN A4 vom Vorlagenglas

75 Blatt DIN A4 (Standardeinzug mit
Wendung), DIN A6R-DIN A4, 50-120 g/m?
(Simplex/Duplex)

Originaleinzug

Kopler-/Druck- max. 30 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und

geschwindigkeit  s/w, Duplex: max. 15 DIN-A4-Seiten/Min. in
Farbe und s/w

1. Seite Farbe: 9 Sekunden*, s/w: 7,5 Sekunden*
(Kopie), Farbe: 7,5 Sekunden*,
s/w: 6,5 Sekunden® (Druck)

Anwarmzeit 26 Sekunden*

Kopleraufldsung 600 x 600 dpi

Graustufen 256

Paplerzufuhr 1 x 250 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN
A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4
[min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm])

Papiergewichte Universalkassette 60-163 g/m?, Multi
Bypass 60-220 g/m2, Duplex 60-163 g/m?

Paplerausgabe 250 Blatt DIN A4

Systemspeicher 1.024 MB RAM, (max. 3.072 MB RAM),
32/128 GB SSD**

Kopienvorwahl 1-999 Kopien

Zoom 25%-400% in 1% Schritten

Funktionen Justierbarer Touch-Screen (17,8 cm),
Duplex, Jobreservierung, Programmfunk-
tion, Ausweiskopie, Mehrfachscan,
Leerseitenerkennung, N-up, Fliistermodus
(Halbgeschwindigkeitsmodus),
Funktions-Login, 100 Kostenstellen

;\bmessungen/d I -

Abmessungen 616 x 475 x 558 mm (H x B x T mit DP)

Gewicht ca, 35,3 kg (P-C3062i MFP), 35,4 kg
(P-C3066i MFP)

.Umw'eil’rt” . - -

Netzspannung 220/240V, 50 Hz

Leistungsaufnahme ca.1.159 W max., ca. 471 W im Betrieb,
ca. 70 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,6 W
im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,4 KWh/
Wache

UTAX ist seit 1961 die Marke flir professionelle Biro-
technologie. Als Partner des Fachhandels und des Mit-
telstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die
Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssys-
temen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und
wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstlitzen wir
mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten.
Mit der MPS-Losung UTAX smart konnen Output-Systeme
herstelleriibergreifend gesteuert und die Infrastruktur
bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetra-
gene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt

www.utax.de

Geriuschent- ca. 49,6 dB(A) im Betrieb, ca. 29,4 dB(A)

wicklung Im Bereitschaftsmodus (DIN/ISO
7779/9296)

Sicherheit GS/TOV, CE

Im System integriert

Druckformate DIN A6R-DIN A4

Druckaufldsung 600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
(reduzierte Geschwindigkeit)

Prozessor ARM Cortex-A9 dual core 1,2 GHz

Schnittstellen USB 2,0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
(2), Wi-Fi*

Netzwerkprotokolle TCP/IP, NetBEUI

Betriebssysteme  Windows 7/8/8.1/10, Server 2008
R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**,
Linux, Mac ab 0S 10.5

Emulationen PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3
kompatibel), PRESCRIBE lic, PDF 1.7, XPS

Funktionen Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/
XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater
Druck, Flilstermodus (Halbgeschwindig-
keitsmodus), Barcodedruck, Mobile Print
(Androld, i0S), Apple AlrPrint**, Google
Cloud Print, Wi-Fi**

ééané‘jétam - -

Scantechnologie  CCD Farbe und s/w

Scanformat max. DIN A4

Scangeschwindig- s/w: max. 60/26 DIN-A4-Originale/Min.

keit (Simplex/Duplex, 300 dpi), Farbe: max.
40/17 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/
Duplex, 300 dpi)

Scanaufldsung 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Scanmodus Foto, Text, Foto/Text, optimiert fiir OCR

Dateiformate TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2,
hochkomprimiertes PDF, verschlisseltes
PDF, XPS, Open XPS, MS Office/
durchsuchbares PDF™

Schnittstellen 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Netzwerkprotokoll TCP/P

Windows 7/8/8.1/10, Server 2008
R2/2012 R2/2016

Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP,
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan,
SMTP-Authentifizerung, LDAP

Betriebssysteme

Funktionen
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Kompatibilitat

Super G3

Originatformat max. DIN A4

Modemge- 33,6 kbps

schwindigkeit

Ubertragungsge- 3 Sekunden oder weniger mit JBIG

schwindigkeit

Kompressions- JBIG, MMR, MR, MH

methode

Faxaufldsung Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200
dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein
(400 x 400 dpi)

Faxspeicher 8 MB (3,5 MB Bilddatenspeicher)

Rufnummern- 200 Nummemn

speicher

Zielwahl 100 Nummern

Gruppenwahl 50 Nummemn

Betriebssysteme ~ Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012
R2/2016

Funktionen Netzwerk-Faxtreiber, automatische

Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

Paplerzufuhr max. 3 x PF-5100 (500 Blatt Universalkas-
sette [DIN ASR-DIN A4, 60-220 g/m?))

Finisher MS-5100 manueller Hefter fiir 20 Blatt

Sonstiges Data Security Kit (E), Scan Extension Kit

(A)™, Card Authentication Kit (B), Card
Reader Holder (10), UG-33 ThinPrint® Kit,
1B-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-36 oder
1B-51 WLAN-Karte, HD-6 SSD (32 GB),
HD-7 SSD (128 GB), Unterschrank Nr. 72
(hach), 73 (niedrig)

*abhéngig vom Betriebszustand  **optional
** zus. Speicher fiir vollen Funktionsumfang erforderlich

Die HyPAS-Funktionalitit steht nur mit zusétzlichem Speicher zur
Verfiigung.

Anderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehatten.
Abbildungen mit optionalem Zubehtr
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